nn

CEO8
CEO08
CEO08
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO08
CEO08
CEO08
CEO8
CEO08
CEO08
CEO08
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO8
CEO08
CEO8

25
28
30

85

90

5
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220

32
32
32
44
44
44
44
44
56
56
56
56
56
70
70
70
70
70
70
90
90
90
104
104
104
104
134
134
134
134
134

40
40
40
54
54
54
54
54
64
64
64
64
64
78
78
78
78
78
78
100
100
100
116
116
116
116
148
148
148
148
148

46
46
46
60
62
62
62
62
62
72
72
72
72
88
88
88
88
88
88
112
112
112
130
130
130
130
164
164
164
164
164

Ubertrag-
bares Dreh-
moment Mt

(Nm)

799
895
959
1306
2567
2702
2837
3040
3707
3861
4779
5793
6276
10951
11733
13768
15959
16898
17837
25029
30039
38226
48270
60654
69628
79220
100851
114414
128814
135594
167805

Axialkraft
F ax. (KN)

64
64
64
75
135
135
135
135
154
154
174
193
193
313
313
344
376
376
376
501
546
637
743
866
928
990
1186
1271
1356
1356
1526

Fléchen-
pressung
Welle P,
(N/mm?2)

314
281
262
185
308
293
279
260
216
207
212
216
199
235
220
227

220
208

209
224

217
217
217
206
208
210
200
204

Fléichen-
pressung
Nabe P,
(N/mm?)

107
107
107
83

121

121

121

121

102
102
108
113
107
120
115
121

127
122
117
113
115
127
117
129
132
134
116
119
19
115
118

optibelt CE Spannelemente
Profil CEO8

Schrauben
- Bezeich-
nung

Schrauben -
Anzahl

6 Mé6x35
6 Mé6x35
6 Méx35
7 M6x45
7 M8x50
7 M8x50
7 M8x50
7 M8x50
8 M8x55
8 M8x55
9 M8x55
10 M8x55
10 M8x55
10 M10x60
10 M10x60
11 M10x60
12 M10x60
12 M10x60
12 M10x60
11 M12x80
12 M12x80
14 M12x80
12 M14x90
14 M14x90
15 M14x90
16 M14x90
14 M16x110
15 M16x110
16 M16x110
16 M16x110
18 M16x110

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 85

Schrauben
= Anzugs-
moment Ms
(Nm)

17
17
17
17
41
41
41
41
41
41
41
41
41
83
83
83
83

360
360

360
360




